港珠澳大桥主体工程机电日常养护招标文件


附件2：资格审查条件附录1至附录6

附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	企业资质等级要求

	1、具备行政主管部门核发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；

2、具有省级及其以上建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； 

3、具有有效的企业法人营业执照。


附录2  资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	1、投标人企业净资产（总资产-总负债）不少于 4000 万元人民币；

2、营运资金（流动资产－流动负债）不少于 3000 万元人民币；

3、投标人近3年每年均未出现亏损。

	


注：1、企业净资产、营运资金是按最新年度（2018年度）数据计算得出。
度财务信息以投标人提供的财务审计报告所载的信息为准。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	近3年内，成功完成：

①一项20km及以上公路桥梁机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的90km及以上的高速公路或20km及以上公路桥梁机电日常养护业绩。

②一项单洞长5km及以上的隧道机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的单洞长5km及以上的隧道机电养护业绩。


注：一个合同中同时满足①、②项要求，可分别计算业绩。
附录4  资格审查条件（项目经理和技术负责人最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	中级及以上职称，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）至少成功完成过一项高速公路机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的高速公路机电日常养护业绩，或一项隧道机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的隧道机电养护业绩。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。

	技术负责人
	1
	高级工程师及以上职称，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。担任类似工程技术负责人（或项目经理或项目副经理或总工程师或副总工程师）至少成功完成过一项高速公路机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的高速公路机电日常养护业绩，或一项隧道机电工程施工业绩，或一项合同服务期1年及以上的隧道机电养护业绩。
	


注：1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B 类证书均应在申请人所在单位，否则视为无效。

附录5  资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目总协调人
	1
	现任投标人副总经理及其以上或技术负责人（或总工程师）领导职务，且为领导班子成员。

	计划合同负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程合同管理或计量工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程合同管理或计量工作经验。

	HSE负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程工作经验。具有交通运输主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书。

	收费系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	监控系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	通信系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	消防系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	通风系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	照明系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	给排水系统负责人
	1
	具有大专学历、4年及以上类似工程施工或养护工作经验，或具有本科及以上学历、2年及以上类似工程施工或养护工作经验。

	低压供配电系统负责人
	1
	持有电工上岗证，具有2年及以上类似工程工作经验。

	维护技术人员
	5
	具有1年以上类似工程施工或养护工作经验。


注：1、本表所列人员投标阶段，须按投标文件格式的要求附相关承诺书，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。
2、在发出中标通知书后至合同签订期间，招标人将按照本表所列要求对上述人员资历进行资格审查，经招标人面试或审查认可的，资格条件优于或相当的人员可替换投标阶段填报的人员，审查不符合要求者，投标人应无条件进行更换，否则招标人有权取消其中标资格。

附录6  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	皮卡车
	尼桑牌ZN1033U2G4或同类车辆
	辆
	2

	轻型客车
	越野车、SUV或同类车辆
	辆
	1

	光纤熔接设备
	/
	套
	1

	光时域反射仪
	/
	套
	1

	网络测试仪
	/
	套
	1

	绝缘电阻测试仪
	/
	台
	1

	500V～1000V兆欧表
	/
	台
	1

	施工安全设施
	包括施工标志、反光锥、水码等
	套
	2


注：1、投标人应按照“第九章 投标文件格式”“拟投入的主要机械设备和试验检测设备最低要求表”的格式要求进行填报；在投标阶段，投标人只需填报所投入的设备名称及数量，设备名称及数量不满足上表要求将会导致废标，在投标阶段无需提供相关证明材料。
2、本表为完成本合同工程需要的最低设施设备要求，投标人可结合本项目实际情况，在此表基础上自行增加相应设施设备的种类和数量。
3、如在工程实施过程中，招标人发现投标人投入的设备不能满足养护需要时，可根据实际情况向中标人提出增加相应设备的要求，中标人不得拒绝。
� 具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。


� 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对主要机械设备和试验检测设备的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。







